QUINCAILLERIES

Boitier bris de glace

Référence Commerciale : BGO1 MALER-70130

DESCRIPTIF Boitier Rouge pour déclenchement manuel a membrane : marqué "ALARME INCENDIE".
Fourni avec 1 clé de réarmement.

PIESIANEIONT | Pour portes coulissantes de la gamme PMT

FINITION PVC rouge

CONFORMITE EN 54-11 / NF S 61937

REFERENCE FOURNISSEUR /

FOCHNESIEES S CEMAP

CONFORME A LA NORME EN 5411 - DM SIMPLE CONTACT - REF : 4710
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@ Principe de raccordement avec centrale de type 28, 3, 4. —
Couper Je strap sur le demier DM en cas de survellance de ligne
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Principe de raccordement de DM pour ECS ou CMSI cat. B,
Couper ke strap sur tous les DM
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Section ¢, ble <=1,5mme< - Longueur / bowcle=1,5kM
Je DM doit ltre fixE § une hawteur d'environ 1.30 mEtre du sol et ne pas lre
dissimulEs par Je \:mr.ul duse porte lorsgue celus- ¢f est maintenu ouvert.

Boitier en attente Boitier déclenché Notice d’installation

Document & visuels non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier notre gamme sans préavis, dans I'intérét du développement de nos produits
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