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Surface

d'appui

Bouchons

Polyéthylène

Carter

soudé

Vis TF

M6x12

Fourreau

4° paumelle

 éventuelle

Bouchons et fourreaux livrés

avec les paumelles femelles.

 1503 - 1602      1500 - 1599      559

 1603 - 1702      1600 - 1699      609

 1703 - 1802      1700 - 1799      659

 1803 - 1902      1800 - 1899      709

 1903 - 2002      1900 - 1999      759

 2003 - 2102      2000 - 2099      809

 2103 - 2202      2100 - 2199      859

 2203 - 2302      2200 - 2299      909

 2303 - 2402      2300 - 2399      959

 2403 - 2502      2400 - 2499     1009

 2503 - 2602      2500 - 2699     1059

 2603 - 2702      2600 - 2699     1109

 2703 - 2802      2700 - 2799     1159

XHauteur OuvrantF.F sous porte

      Paumelle mâle à visser pour

    huisseries 1 vantail à bancher et

cloison pour largeur Fond de Feuillure

1134 et 1234 et paumelle femelle de 130

  Paumelle mâle à souder

et paumelle femelle de 130
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DETAILS ET OPTIONS
Désignation et positionnement paumelle universelle

sans pion anti-dégondage MBO-033

2


	Feuilles et vues
	P-MBO_033-folio


