
habitat collectif 202216

médium pour blocs-portes métalliques

MéDiUM, avec son 
large choix de décors 
aux lignes résolument 
modernes et ses 
possibilités infinies 
de finitions laquées à 
peindre sur chantier, 
vient souligner discrè-
tement la personnalité 
des résidences - sans 
compromettre la résis-
tance et les perfor-
mances techniques du 
bloc-porte. 

filetti médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

new médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

zen médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

lounge médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement



17blocs-portes MétalliqUes

casa médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

temPo médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

concerto médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

adagio médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

Piano médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

modérato médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement

rondo médium
Décor avec panneau médium
finition prépeinte uniquement



habitat collectif 202218

médium pour blocs-portes métalliques

tôle finition laquée avec/sans dé-
cor sur le parement intérieur (Cf. 
Gamme Laques p.92).

■ Les décors MédiuM peuvent 
être facilement mis en place 
après la pose du bloc-porte, 
juste avant la réception du bâti-
ment, grâce au Système uLyS® 
(dispositif exclusif breveté Ma-
Lerba permettant de limiter les 
risques d’endommagement du 
bloc-porte pendant la phase de 
second œuvre).

■ a noter que les décors de la 
gamme MédiuM sont rainurés 
uniquement. Les décors avec 
joncs décoratifs sont détaillés 
dans les Gammes art inFine et 
StyL’ art.

Système

■ Les blocs-portes paliers inté-
rieurs métalliques peuvent être 
revêtus de panneaux décors 
MédiuM, à choisir parmi les 11 
modèles pages précédentes (uti-
lisation intérieure uniquement).

■ Les parements avec décors 
MédiuM sont des panneaux 
rapportés prépeints, l’usinage 
des rainures laissant la fibre 
médium brute à nue. Les pan-
neaux peuvent être peints avec 
une peinture de finition. Sur de-
mande, le panneau peut égale-
ment être laissé en médium brut 
(d’un panneau à l’autre, la cou-
leur du médium brut peut légère-
ment varier).

■ Les deux parements peuvent 
être revêtus de décors MédiuM 
différents. il est également pos-
sible d’avoir un décor MédiuM 
sur le parement extérieur et une 

collection Panneaux raPPortés 
avec ou sans rainures

coupe d’une rainure MéDiUM
pour plus d’information, voir fiche 
technique mmo-031


