
SYLVER pour blocs-portes métalliques

SYLVER marie la 
chaleur et l’authenti-
cité du bois avec la 
résistance du métal 
pour un bloc-porte 
personnalisé de haute 
qualité. 

Selon les finitions 
adoptées, la gamme 
oscille entre charme 
rustique pour habitat 
traditionnel et séduc-
tion élégante pour 
résidence moderne.

habitat indiViduEL 202126

SYLVER 700R
Finition brute ou lasurée 
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K

SYLVER 4R
Finition brute ou lasurée 
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K

SYLVER 7R
Finition brute ou lasurée 
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K

SYLVER 13R
Finition brute ou lasurée
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K



27bLocS-poRtES MétaLLiquES

SYLVER 730
Finition brute ou lasurée
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K

SYLVER 700
Finition brute ou lasurée 
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K

SYLVER 713E
Finition brute ou lasurée 
ud : 1,6 (hb) / 1,8 (hM) W/m².K

SYLVER 7300
Finition brute ou lasurée 
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K

SYLVER 7200
Finition brute ou lasurée 
ud : 1,0 (hb) / 1,3 (hM) W/m².K

tus en usine d’une protection an-
tifongique, hydrofuge et insecti-
cide et d’un égalisateur de teinte. 

■ Le décor syLver est appliqué 
sur la face extérieure du pare-
ment uniquement, le parement 
intérieur pouvant recevoir une 
finition laquée avec/sans décor 
(cf. Gamme Laques).

■ Le décor est collé et fixé soli-
dement sur le vantail à l’aide de 
cornières en inox.

■  Les blocs-portes métalliques 
habitat peuvent être revêtus de 
panneaux décors syLver (dimen-
sions maxi ouvrant 2247x960), à 
choisir parmi les 9 modèles ci-
dessous.

■ Les parements rapportés sont 
disponibles avec finition brute à 
peindre ou à lasurer. 

■ Ils peuvent également être 
livrés avec finition lasurée, 3 
couches de vernis étant appli-
quées en usine.

■ Dans tous les cas, ils sont revê-

CoLLECtion paREmEntS 
boiS déCoRéS

GammE VitRaGE

VitRaGE CLaiR VitRaGE GRanit VitRaGE opaLE

tYpE dE VitRaGE : 
› doubLE VitRaGE (4/6/44.2)
› VitRaGE REtaRdatEuR d’EffRaCtion (4/6/pR10)

coupe d’une rainure SYLVER
pour plus d’information, voir 
fiche technique mmo-028 et 
mmo-029

Finition brute (à gauche) 
et finition lasurée (à droite) 
Essence de bois susceptible 
de changer en fonction des 
disponibilités


